インストールガイド 


AXIS M 10 シリーズ 

AXISM 1011 ネットワークカメラ 
AX 旧 M 1011- W ネットワークカメラ 
AX ほ M 1031- W ネットワークカメラ 
AX 旧 M 1054 ネットワークカメラ 
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法律上のを意事項 

ビデオまたはを声監視は法律によって禁止 
されている場合があり、その内容は国に 
よって異なります。本製品を監視用途でご 
利用になる前に、ご利用頂く地域の法律を 
確認してください。 

本ネットワークカメラには、 H .264 デコーダ 
用のライセンスが1つ、そして、 MPEG -4 デ 
コーダ 用のライセンスが1つ fAXISM 1054 を 
除く）含まれています。追加ライセンスのご 
購入については、 AXIS 製品の販売店にお問 
い合わせください。 


電波に関する適合性 ( EMC ) 

本装置は無線周波数を発生、使用、放射す 
るため、指示通りにインストールおよび使 
用されていない場合は、無線通信に有害な 
妨害を招く恐れがあります。ただし、特定 
のインストールにおいて妨害が生じないと 
いう保証はありません。 

本装置がラジオおよびテレビ受信機に対し 
て有害な妨害を招き、本装置の載原の入/切 
を行うことによって本装置が原因であると 
確認できた場合は、次の1つまたはそれな 
上の措置にしたがって妨害を是正してくだ 
さい。受信アンテナの方向を変更するか、 
再配置を行う。本装置と受信機の間隔を広 
げる。本装置を、受信機が接続されている 
ものとは異なる電源に接続する。販売店ま 
たは経験を積んだラジオ/テレビ技術者に相 
談する。 EMC 基準に準拠するには、本装置 
でシールド付き （ STP ) ネットワークケーブ 
ルを使用する必要があります。無線周波数 
および安全に関する規格の遵守についての 
嘗■みみは無線伝送規制情報&電波に関する適 
合性 ( EMC ), 21ページを参照してください。 

ま全 

EN 60950-1 ( IEC 60950 -1 )Safety of Information 
Technology Equipment に適合しています。 

装置の巧造 

本装置は、必ず本書や ユーザーズ マニュア 
ルの手順にしたがってインストール、およ 
び使用してください。本装置には ユーザー 
が独自に交換や修理を行える部品は含まれ 
ていません。無許可で装置を変更したり、 
改造したりした場合、適用されている規制 
証明や認可がすべて無効になります。 


資任 

本書の制作には細ふ、の注意を私っています 
が、不正確な記述や脱落、乱了または落了 
を見つけられた場合は、最寄りの AXIS 事業 
所までご連絡ください。また AXIS 
CommunicationsAB は、技術的な間違いや誤 


字/脱字などにがして責任を持たず、予告な 
く製品や文書の記載内容に対して変更、修 
正を行う権利を保持します 。 AXIS 
CommunicationsAB は、本書に含まれる内容 
について、商用性および製品の特定用途に 
対•する適性についての黙示的な保証を含 
め、一切保証を行いません 。 AXIS 
Communications AB は、この資料、資材■の提 
供、パフオー マンス、 使用の結果に関連し 
た付随的または結果的な損害にがして責務 
および責任を負いません。 

RoHS 

本製品は、欧州 RoHS 指令口002/ 

95/ EC ) および中国 RoHS 指を 
( ACPEIP ) に適合しています。 

WEEE 指令 

i he European Union nas enacted a 
Directive 2002/96 /EC on Waste 
Electrical and Electronic Equipment 
(WEEE Directive).This directive is 
applicable m the European Union member states . 
The WEEE marking on this product (see right ) or 
its documentation indicates that the product must 
not be disposed of together with household 
waste.To prevent possible harm to human health 
and/or the environment , the product must be 
disposed of in an approved and environmentally 
safe recycling process.For further information on 
howto dispose of this product correctly , contact 
the product suppUer , or the local authority 
responsible for waste disposal in your area . 
Business users should contact the product supplier 
for information on howto dispose of this product 
correctly .This product should not be mixed with 
other commercial waste . 詳細については、 
" www . axis . com / techsup " を参照してください。 



サポート 

技術サポートが必要な場合は、 AXIS 製品の 
販売店にお問い合わせください。 AXIS 販売 
店がお客様のご質問にすぐに回答できない 
場合は、適切な部門に転送し、早急に回答 
いたします。インターネットをご利用の場 
合は、次のことができます。 

. ユーザーズマニュアルやファームウェア 
の更新をダウンロードする。 

• FAQ データベースで問題の解みホ法を見 
つける。データベースは、製品別、カテ 
ゴリー別、または語句を使用して検索で 
きます。 

-専用サポートエリアにログインして、 
AXIS サポートに問題を報告する。 
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AX ほ M 10シリーズインストールガイド 

このインストールガイドでは 、 AXIS M 10 シリーズネットワーク 
カメラ(な下、ネットワークカメラ）をお使いのネットワークにイ 
ンストールする手順について説明しています。技術仕様の詳細 
については、ユーザーズマニュアルを参照してください。ユー 
ザーズマニュアルは、製品に付属の C D または AXIS のホーム 
ページ (www.axiscom.co.jp) からご覧レ、ただけます。 

インストール手順 

1. 下のリストで、パッケージの内容を確認してください。 

2. ハードウェアの概要、4ページ。 

3. ハードウ卫アを インス トール 
する、8ページ。 

4. IP アドレスの設定、10ページ。 

5. パスワードの設定、13ページ。 

6. 無線接続の設定、15ページ。 

rAXIS M 1011- W / M 1031 -W のみ） 


〇パッケージの内容 


品目 

モデル/型/注 

ネットワークカ 
メラ 

AXIS M 1011, AXIS MlOll - W , AXIS M 1031- W , 

AXIS M 1054 

外部屬原アダプタ 
(各国対応） 

PS - H * または PS-V 

ョーロッパ、英国、米国/日本、オーストラリア、韓 
国、アルゼンチン、中国 
* 電源アダプタ延長ケーブル 1.8 m 、 PS - H のみ 

延長チューブ 

-短い延長チューブ、取付用ねじ/プラグ (4 本） 

-長い延長チューブ、ケーブルクリップ、チューブ 
ジョイント （AXIS M 1054 のみ） 

クランプ 

棚への取付用 

CD 

AXIS ネットワークビデオ製品 CD (製品マニュアル、ィ 
ンストールツール、その他のソフトウェアを含む） 

印刷物 

AXIS M 10 シリーズインストールガイド（本書） 

AXIS 保証書 


重要！ 

本製品はお使いになる国 
の法律および規制にした 
がって使用してください。 


田か酬邮 
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〇ハードウエアの概要 


正面図 - AXIS M1031-W/AXIS M1054 



AXIS M1011/-W 



背面図（全モデル） 



製品番号 ( P / N ) および 
シリアル番号 ( S / N )。 

シリアノレ番号は、インストール 
の際に必要になります。 


原つネクタ 
- I / O コネクタ 
(AXIS M 054 のみ） 

-コントロ ーノレボタン 

-電源、インデイケータ LED 
-ネットワークインディヶータ LED 

'無線インデイケータ LED 


( 無線モデルのみ動作します) 
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各種コネクタ 

ネットワークコネクタ- RJ-45 イーサネットコネクタ、シールド付 
ケーブルの使用を推奨。 

電源コネクタ- ミニ DC コネクタ 5.0-5.1VDC、 最大 1.5A。 

中ムピン +. 

I/O 夕ーミナルコネクタ (AXIS M1054 のみ） 

4 ピン！/ 〇 ターミナルコネクタは、トランジスター出力 一つ、 デジ 
タル入力 一つ、 補助電源、グランドに対するインターフェースを 
提供します。 

ターミナル コネクタは、動体検知、イベントトリガ ー、メールに 
よるアラーム通知、 FTP サーバーへの 画像保存のためのアプリ 
ケーシ ヨンで 使用します。 

-入力-たとえば、押しボタンの接続用。押しボタンを押すと、 
状態が変化して入力が active になります (Events> Port Status の下 
に表ホ)。 

• 出力- [Live View] ページの出カボタン、または [Event Type] で 
動作させることができるアラームデバイスに接続します。ア 
ラームデバイスが起動すると、出力は active と表示されます 


(Events>Port Status)。 


機能 

ピン 

説明 

GND 

1 

グランド 

3.3VDC 

電源 

2 

補助デバイスに電源を供給することができます。 

注意： このピンは電源出力としてのみ使用してくだ 
さい。 

デジタル 

入力 

3 

動作させるには GND と接続します。無効にする場合 
は、フロート状態（または未接続）にしてください。 

トランジ 
スター出 
力 

4 


QQQOj 

ソースを GND に接続した、オー 
プンドレイン NFET トランジス 
ターを使用しています。外部リ 
レーとともに使用する場合は、 


ピ^ 4 ピン2 

ピン3 ピン1 

電圧過度現象に対する保護用 
に、ダイオードを負荷と並列に 
接続する必要があります。 
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(6 ページ 


AXIS MIO シリーズ ) 


な下のように入力/出カデバイスをカメラに接続します： 

1. デバイス用ケーブルを付属のコネクタ 
ブロックにしっかりと取り 付けます。直 g 

2. ケーブルを接続したら、コネクタブ I / O コネクタ 
ロックをカメラのターミナルコネク Tr 

夕に取り付けてください。 ^旨11!1 

インディケータ 


LED 

色 

説明 

ネット 

ワーク 

緑色 

100Mbps ネットワークに接続されています。獻威 
してネットワークアクティビティを示します。 


オレン 

ジ色 

10Mbps ネットワークに接続します。点滅してネッ 
トワークアクティビティを示します。 


消灯 

ネットワークに接続されていません。 

注意： Set 叩 > System Options > LED の設定で、 

ネットワーク LED が通常作動時にお灯しないよう 
に設定できます。詳細については、オンラインへ 
ルプを参照してください。 

ステータ 
ス 

緑色 

正常動作時に、緑色でお灯します。_ 

注意： Setup> System Options>LED の設定で、ス 

テータス LED が通常作動時に点灯しないように、 
あるいはカメラにアクセスする時のみ点滅するよ 
うに設定できます。詳細については、オンライン 
ヘルプを参照してください。 


オレン 

ジ色 

起動中、工場出荷時の状態にリセット中、あるい 
は設定を元に戻している時に点灯します。 


赤色 

低速で点滅している場合は、ファームウェアの 
アップグレードが正しく行われていません。 

電源 

緑色 

正常に動作しています。 


オレン 

ジ色 

ファ'ームウェアのアップグレ'ードを行っている間、 
緑とホレンジ色で交互に点滅します。 

無線 

消灯 

有線モード。 


緑色 

無線ネットワークに接続されています。点滅して 
ネットワークアクティビティを示します。 


赤色 

無線ネットワークに接続されていません。無線 
ネットワークをスキャンしている時に点灯します。 
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AXIS M 1031 -W と AX 旧 M 1054 のみ 

AXISM 1031- W と AXIS M 1054 にはな下のものが装備されていま 
す： 

PIR センサー- その視野の中で通過する物体が放出する赤外線を 
測定する受動型赤外線七ンサー。設定をすると、 PI 民七ンサーの 
トリガーにより、照明を自動的に点灯することができます。感 
度範囲最大5 メートル。 

照明- PI 民 七ンサーのトリガーにより白色 LED を点、灯するよう力 
メラを設定できます。設定は Web ページ- Setup > Live View 
Config > Light buttons で行うことができます。照明は一時使用の 
ために設計されており、半永久的には使用できません。 

マイク/スピーカー 半二重オーディオ用 (AXIS M 1054 は全二重)。 

詳細は、 Axis のホームページ ( www . axiscom . co . jp )、 あるいは AXIS 
ネットワークビデオ製品 CD 上にある製品のユーザーズマニュア 
ノレを参照してください。 
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0 ハードウエアを インストールする 

重要！ 

AXIS MIO シリーズは屋外で使用しないでください-製品は屋内 

環境でのみご使用になれます。 

カメラを取り付ける 

AXISM 10 シリーズはベースプレートと短い延長チューブが取り付 

けられた状態で出荷されます。延長チューブを回し、ベースプレー 

卜をカバープレートから取り外します。カメラを壁または棚に取り 

付けるかに応じて、下記の適切な指示にしたがってください。 

壁面取付 

1. 付属のねじを使用して、ベース 
プレートを平らな(水平または 
垂直)面に固定してください。 

2. ベースプレート上にカバープ 
レートを置いてください。必要 
に応じて短い延長チューブ、ま 
た付属 (AXIS M 1054 のみ)の長 
い延長チューブを取り付けてく 
ださい。 

3. カメラを取り付け、向きを調節 
し、ロックリングをしっかり固 
定してください。 

4. カバープレートにケーブルタイ 
を取り付け、接続したケーブル 
を固定してください。 

棚への取付 

1. クランプの位置を合わせ、取付 
ねじをしっかりと固定してくだ 
さレ、。 

2. カメラのロックリングをクラン 
プに取り付け、カメラの向きを 
調節し、ロックリングを固定し 
てください。 



棚への取付 
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延長チューブを利用した組み立て 



ケーブルを接続する 

1. シールド付きネットワークケーブルを利用して、カメラを 
ネットワークに接続します。 AXISM 1054 は PoE(Powerover 
Ethernet ) をサポートします。無線ネットワーク (AXIS M 1011- W / 
M 1031- W ) に接続する場合は、カメラの無線設定を行うため 
に有線で仮接続します。詳細については15ページを参照し 
てください。 

2. 付属の外部電源アダプタをカメラの電源コネクタに接続して 
ください。 AXISM 1054 の場合に PoE を使用する際は、本ス 
テップをスキップしてください。 

3. インディケータ LED が、正常な状態を示しているかどうか確 
認してください (6 ページを参照)。 LED によっては、点なしな 
いよう設定でき、点、火しない場合もありますので、ご注意く 
ださい。 


のか酬邮 
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〇 IP アドレスの設定 

現在、ほとんどのネットワークでは、 DHCP サーバーを使用して 
自動的に接続デバイスに IP アドレスを割り当てています。ネット 
ワークに DHCP サーバーが導入されていない場合は、ネットワー 
クカメラは、192.168 .0.90 をデフオルトの IP アドレスとして使用 
します。 

Windows 環境では 、 AXIS IP Utility または AX 投 Camera Management 
をご使用ください。これらは無償のソフトウェアで、製品に付 
属の CD に収録されています。また、 AXIS のホームページからダ 
ウンロードしてご利用レ、ただけます。設置するカメラの台数に 
応じて、目的に最も適した手段をお選びください。 


使用できる手段 

推奨されるカメラ設置 
環境 

オペレーティングシ 
ステム 

雨 AXIS 巧 Utility 

^ 11ページ参照 

1台のカメラ 
小規模インストール 

Windows 

一/ AXIS Camera 
ム Management 

12ページ参照 

複数をのカメラ 
大規模インストール 
異なるサブネットでの 
導入 

Windows 2000 

Windows XP 
Professional 

Windows Server 2003 
Windows Vista 


を意： 

- IP アドレスの設定が行えない場合は、ファイアウォールによって設定 
が妨げられていないかどうか確認、してください。 

-他の OS を使用する場合など、 AXIS M 10 シリーズの IP アドレスの設定 
および検出ち法については、19ページを参照してください。 
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AXIS IP Utility - 1 台のカメラ/ル規模インストール向き 

AXIS IP Utility は、 

ネットワーク上の 
AXIS デバイスを自動 
的に検出して表示し 
ます。また、本アプ 
リケーションを利用 
して、手動で静的 IP 
アドレスを設定することができます。 AXISIPUtility は、 AXIS ネッ 
トワークビデオ製品 CD 上から、またはホームページ 
(www.axis.com/techsup) ろ^らダウンロードしてご利用いただけます。 

AXIS M10 シリーズネットワークカメラは、 AXIS IP Utility が動作 
しているコンピューターと同じネットワークセグメント（物理サ 
ブネット）にインストールしてください。 

自動検出機能 

1. AXIS M10 シリーズネットワークカメラがネットワークに接 
続され、電源が入っていることを確認します。 

2. AXIS IP Utility を起動します。 

3. AXISM10 シリーズネットワークカメラがウィンドウに表示され 
たら、ダブノレクリックしてカメラのホームページを開きます。 

4. パスワードの設定方法については、 13 ページを参照してくだ 
さレ、。 

IP アドレスの手動設定 (オプション） 

1. お使いのコンピューターを接続している同一のネットワーク 
セグメントで未使用の IP アドレスを入手します。 

2. リストで AXIS MIO シリーズを選択します。 

3. 選択したデバイスに新し V 、IP アドレスを設定 ボタン ^をク 

リックし、 IP アドレスを入力します。 

4. IP を設定 ボタンをクリックし、画面の指示にしたがいます。 
新しい IP アドレスを設定するには、2分な内にカメラを再起 
動する必要があります。 

5. ホームページ ボタンをクリックして、カメラの Web ページに 
アクセスします。 
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6. パスワードの設定ホ法については、13ページを参照してくだ 
さレ、。 


AXIS Camera Management -巧数台のカメラ/大規模インストー 
ル向き 


AXIS Camera Management はネットワーク上の複数の AXIS デバイ 
スを自動的に検出し、接続ステータスの表示、ファームウェア 
のアップグレード、 IP アドレスの設定などを行うことができるソ 
フトウ 卫アです。 _ 

团 e Ed » 。 
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か 1 0-94-127-1 巧 . 巧 . が is.c.. 00408 C183AC8 MSM1054 5. 胁 Ipha3 

か 1 0-32-127-158 .巧.か 00408 C183A03 か <ISM1CI54 己 15b か 2 

dhlO. 日 S.1 27.232 .巧 .a お . C— 00408 C183AD4 AXISM1054 5.15b か 2 

10.94 47 54 00408 C183AD6 JSXISM1054 5,15beta2snap 

dh10-9S-12M37.se.axB.c-. 00400 C1 836 9A WSM1054 5.1 瓦加 4 

dh10-85-127-127,*e.axB.c.. 00408 C0031 43 か化 «3011 5.01beta4 

dh10-94-127-152.*e.axB.c.. 0W08C1 的 4 宪 AXIS MX11 5.00 alpbaS 

か 10.34 .127.117 .巧.か be— 00408 C 94573 A AXISM3011 5.'' 

dh10-94-127-185.se.axis.c.. 00408 Cl 83730 MS M 沉 14 5 


自動検出機能 

1. カメラがネットワークに接続され、電源が入っていることを 
確認します。 

2. AXIS Camera Management を起動します。ウインドウにネット 
ワークカメラが表示されたら、リンクを右クリックし 、 Live 
View Home Page を選択します。 

3. パスワードの設定方法については、13ページを参照してくだ 
さい。 

1台のデバイスの IP アドレスを設定する 


1 . AXIS Camera Management 内の一覧からネットワークカメラ 
を選択し 、 Assign IP ボタン 画 をクリックします。 

2. [Assign the following IP address ] を選択し、デバイスに設定 
する IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトルータの値 
を入力します。 

3. OK をクリックします。 
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複数台のデバイスの IP アドレスを設定する 


AXIS Camera Management を利用すると、特定の IP アドレスの範囲 
を指定することにより複数台のデバイスにまとめて IP アドレスを 
割り当てることができ、設定作業を迅速化することができます。 

1 . 設定したレ、デバイスを選択し焊なるモデルも選択可能)、 
Assign IP ボタン 画を クリックします。 

2. Assign the following IP address range を選択し、デバイスに設 
定する IP アドレスの範囲、サブネットマスク、デフォルト 
ルータの 値を入力します。 

3. OK ボタンをクリックします。 

e パスワードの設定 

製品にアク七スするには、まず、デフォルトの管理者である root 
用のパスワードを設定する必要があります。この設定は 、 AXIS 
M 10 シリーズに初めてアク七スしたときに表示される、 

Configure Root Password ダイアログで行います。 

root パスワード設定時にネットワーク上で盗聰されるのを防ぐた 
め、パスワードの設定は暗号化された HTTPS 接続を使用して行 
うことができますが、この場合には HTTPS 証明書が必要です(下 
記の手順を参照)。 

標準 HTTP 接続でパスワードを設定するには、な下の最初のダイ 
アログに直接入力してください。 

HTTPS 暗号化接続を使用してパスワードを設定するには、次の 
手順にしたがってください。 

1 . Create self-signed certificate ボタンをクリックします。 

2. 必要な情報を入力して、 OK をクリックします。証明書が作 
成され、これでパスワードを安全に設定できます。この時点 
から AXIS MIO シリーズとの間で送受信されるすべてのデー 
タトラフィックが暗号化されます。 
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3. パスワードを入力し、スペルミスがないかを確認するために 
再入力します。 OK をクリックします。これでパスワードの 
設定が完了しました。 


Create Certificate 



この ボタンをクリックして HTTPS 
証明書を作成します。 


Configure Root Password using HTTPS 


暗号化されて Th,pw.,,"M ， h.p,。.. 

いな V 、接続を経由してパスワ ー 


ドを設定する場合、ここでパス 
ワードを入力します。 






4. ログインするには、画面の要求にしたがってユーザー名 
" root " を入力します 

注意：デフォルトの管理者ユーザー《である" root " は削除で 
きません。 

5. 上記の手順で設定したパスワードを入力し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 

必要に応じて、 [ Yes ] をクリックし、 AMC(AXIS Media Control ) を 
インストールすると 、 Intemet Explorer でビデオストリームを再生 
できます。インストールするには、コンピューターの管巧者権 
限が必要です。必要に応じてリンクをクリックし、足りないデ 
コーダーをインストールしてください 。 AXIS M 10 シリーズネッ 
トワークカメラの Live View ページが表示されます。右の Setup リ 
ンクには、カメラをカスタマイズできるメニューオプションが 
あります。 

AXISM 1011/ AXISM 1054: インストールが完了しました。 
AXISM 1011- W / M 1031- W : 無線接続の設定， 15ページに進みます。 
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0 無お接続の設定 

AXIS M 1011- W / M 1031- W カメラを無線ネットワークに接続する前 
に、その無線設定が行えるように有線ネットワークに仮接続しま 
す。完全でない無線接続を使ってカメラを設定することは、パス 
フレーズやキーが平文で送信されますのでお薦めしておりません。 

を意：さらにセキュリティを強化するため、 HTTPS を使用してく 
ださい。カメラを有線ネットワークに接続したら、 Setup > 
System Options > Security > HTTPS にアクセスして、カメラの才 
ンラインヘルプを参照し、指示にしたがってください。 

Status of Wireless Networks 

カメラの内部 Web ページにある Setup > Basic Setup > Wireless に進 

んでください。 

本リストはネットワークスキヤンの結果です。現在 AXISM 1011- 
W / M 1()31- W がリンクしているネットワークは、青色で表示され 
ます。サポートされていないセキュリティを使用しているネット 
ワークは灰色で表示されます。な下の情報が提供されます： 

• ssm- ワイヤレスネットワーク（またはアドホックデバ 
イス）のぶ前。 

• モード ■アクセスポイント（マスター）またはアドホック 
デバィス。 

- セキュリティ -ネットワークが使用する七キュリティの 
タイプ(種類)を示します。サポートされている七キュリ 
ティタイプについては、下記を参照してください。 

• チャネル- 現在使用中のネットワークが使用する無線 
チャネルを示します。 

- 信号強度 - 信号強度を示します。 

• ビットレート-現在のビットレートをメガビット/秒単位 
で示します。現在使用中のアク七スポイントに対しての 
み示されます。 

を意： SS ののブロードキャストを無効にしているアク七ス 
ポイントは、 SS のを手動で入力しない限り表示されません。 
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無線設定 

1 . Status of Wireless Networks に表示されているアク七スポイン 

卜またはアドホックデバイスを選択します。必要な情報に 

よっては 無線設定 (Wireless Settings) に自動的に入力されま 

す。 

2. SSID は、選択したワイヤレスネットワークの《前です。 
AXIS M 1011- W / M 1031 -W が最も近くにある安全でないネッ 

トワークにアク七スする場合は、この欄を空白にしてくださ 
い。 

3. ネットワークタイプ - Master を選択し、アク七スポイントを 
介してネットワークにアク七スするろ人もしくは Ad-hoc を選 
択し、その他の無線デバイスにアク七スしてローカルネット 
ワークを構成してください(下記の「注意」を参照)。 

4. セキュリティ -な下のホ法の 1 つを選択してください： 

• WPA - AVPA 2 -PSK 

• WPA - AVPA 2 -Enterprise -下記の指示を参照してください 

• WEP -下記の指示を参照してください 

• No security (推奨されていません） 

七キュリティのために使用されるキー、パスフレーズ、証明書は 
手動で入力しなければなりません。必要な情報の詳細を得るに 
は、ネットワーク管理者に連絡し、選択したアクセスポイントま 
たはアドホックデバイスについてお問い合わせください。 

5. Save ( 保存） をクリックしてください。 

を意： アドホックモードによって、アク七スポイントを介 
して接続しなくても無線 LAN を構成できます。たとえば、力 
メラは無線;ネットワークサポートによって、コンピューター 
とポイントツーポイント接続できます。アドホック接続は、 

特定の環境では便利ですが、推奨のホ法ではありません。 

WPA -/ WPA 2- PSK - アク七スポイントに必要な事前共有鍵を入力し 
てください。16進数 ( Manualhex ) またはパスフレ ーズ で入力でき 
ます。 
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WPA -/ WPA 2 -Enterprise ■アクセスホイントで使用されているクラ 

イアント/サーバー認証型式を選択してください。 

EAP-TLS 

• Identity -ネットワークで 
使用するユーザのを入力 
してください。 

• Private key password - ユー 

ザのにがするパスワード 
を入力してください。 

• EAPOL version -お使い 

のアクセスポイントで使用しているバージョン (1 または 2) を 
選択してください。 

• Certificates ( 記明書 )- 認証用にアクセスポイントに提示する CA 
証明書をアップロードしてください。 

WEP 

Authentication ( 認誌 )- お使 V 、のアクセスポイントで利用され 
ているホ法に応じて、 Open または Shared Key を選択してくだ 
さい。すべてのアクセスポイントで、このオプションが利用 
できるとは限りません。場合によって、オープンシステムが 
利用されます。これは SSID 認証として知られています。 

Key leng 化 ( 鍵の長さ ）- 64 または 128 ビットの無線暗号化に使 
用されるキーの長さを設定します。この暗号鍵の長さとし 
て 40/64 や 104/128 が表示されるかもしれません。 


Wireless Settings 

Network type! 0 Master 〇 Ad-Hoc 

Security: I WPA-/WPA2-Enterpfis« 却 




0 EAP-TLS 


Identity: [axis 

EAPOL version: 




r« will be sent to the AX 


Save J I Reset 


のか拙 



















鍵の種類- 利用できる鍵の種類は選択したアクセスポイント 
によります。次のオプションがカメラで利用できます： 

• Manual - 手動で16進数の鍵を入力できるようにします。 

• ASCII- 文字例は64ビットの WEP では5文字、128ビットの WEP 
では13文字でなければいけません。 

• パスフレーズ- 64ビットの WEP では、パスフレーズは4つの異な 
る鍵を生成します。128ビットの WEP では、生成される鍵は1つ 
のみで、4つの鍵すベてに対して複製されます。鍵の生成は規格 
化されていないため、メーカーによって異なるかもしれませ 
ん。生成された鍵がお使いのアク七スポイントの鍵と一致して 
いるか確認、してください。異なる場合は、手動で入力しなけれ 
ばなりません。 

無線インストールを完了する 

1. カメラの無/線設定がアク七スポイントの設定に対応してい 
るかどうかを確認、してください。 

2. カメラからネットワークケーブルを取り外してください。 

3. 20〜30秒後に Web ページを更新し、無線接続できるか確認し 
てください。カメラにアク七スできない場合は 、 AXIS IP 
Utility を起動し、リストから選択します。 

注意： 

-通信を確立するには、無線設定は、アクセスポイントまたはアドホッ 
クデバイスとカメラとで同じでなければなりません。 

. セキュリティのために使用されるキー、パスフレーズ、証明書は手動 
で入力しなければなりません。ネットワーク管巧者に連絡し、選択し 
たアクセスポイントまたはアドホックデバイスに関する必要な情報を 
問い合わせてください。 

-無線設定は、無線アクセスポイントで設定、変更する前に、常に(イ 
ンストール中やその他いかなる時も）まずカメラ側を設定変更しなけ 
ればなりません。これにより変更の際には、カメラはいつでもアクセ 
スできることが保証されます。 

• SSID (サービスセット識別子)は、 ESSID (あ張サービスセット識別子） 

と記されることがあります。 

これで AXIS M 1011- W / M 1031- W のインストールが完了しました。 
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IP アドレスのその他の設定方法 



対応オペ 
レー テイ 
ングシス 
テム 

説明 

UPnP? 

Windows 
(ME また 

XP) 

コンピューターで有効に設定されている 
場合、カメラが自動的に検出されて、 [ 
マイネットワーク]に追加されます。 

け onjour 

MAC OS X 
(10.4 な降） 

Bonjour に対応したブラウザーで使用で 
きます。ブラウザー （Safari など）の 
Bonjour ブ 、ソウマーウ に移動し、リンク 
をクリックしてカメラの Web ページにア 
クセスします。 

AXIS Dynamic 
DNS Service 

すべて 

AXIS が無償で提供するサービスで、力 
メラをすばやく簡単にインストールでき 
ます。サービスの利用には、 HTTP プロ 
キシを使用しないインターネット接続が 
必要です。詳細については、 
www.axiscam.net を参照してください。 

ARP/Ping 

すべて 

ユ'ーザ'ーズマニュアルを参照してくださ 
い。コマンドの実行は、カメラに電源を 
接続してから2分な内に行う必要があり 
ます。 

DHCP サーバー 
の管理者ページ 
を閲覧してくだ 
さい 

すべて 

ネットワークの DHCP サーバーの管巧者 
ぺ’ ージを表示する方法については、サ'一 
バーのマニュアルを参照してください。 


エ巧出荷時設定にリセットする 

すべてのパラメータ および IP ア ドレスを 工場出荷時の設定に戻す 
には、な下のホ法を利用します： 

1. ネットワークカメラの電源を切ってください。 

2 . コント ロールボタンを押しながらネットワークケーブルを接 
続してネットワークカメラの電源を入れます。 
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3. ステータス イン デイケー タがオレンジ色で点、灯するまで コン 
トロールボタンを押し続けます（約5秒程かかります)。 

4. コントロール ボタンを放します。 ステータスイン デイ ケータ 
が緑色で点、灯します （1 分程かかる場合があります)。カメラ 
は、工場出荷時の デフォルト 設定に リセット されました。 

5. IP アドレスを設定し直すには、本書で説明するいずれかのホ 
法で行ってください。 

インターネットを経由してネットワークカメラにアクセスする 

IP アドレスの設定が完了すると、お使いの ローカル ネットワーク 
で AXIS M 10 シリーズネットワークカメラにアクセスできるよう 
になります。インターネットを経由してカメラにアク七スする 
場合は、受信トラフィックを受け入れるようネットワーク ルー 
夕を設定する必要があります（通常、特定のポートで行います)。 

-閲覧と設定を行う場合は、 HTTP ポート (デフォルト ポート： 

80) 

• H .264 ビデオストリームを閲覧する場合は、 RTSP ポート（デ 
フォルトポート： 554) 

詳しくは、お使いの ルータのマニュアルを 参照してください。 

この他のトピックについて詳しくは、 AXIS のサポートサイト 
( www . axis . com / techsup ) を参照してください。 

関連情報 

ユーザーズマニュアルは、 製品に付属の CD または Axis の ホーム 
ページ ( www . axiscom.co か） からご覧 レ 、ただけます。 

www . axis . com / techsup にアク七スして 、 AXIS M 10 シリーズの 
ファームウェアのアップデート版がリリースされていないかど 
うか確認してください。現在インストールされているファーム 
ウェアのバージョンを確認するには、カメラの Web ページにある 
Setup > About を参照してください。 
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お綜伝送規制巧巧&軍波に関する適合性 ( EMC ) 

本装置は無線周波数を発生、使用、放射するため、指示通りにインストールおよび 
使用されていない場合は、無線通信に有害な混信を招く恐れがあります。 

本装置がラジオおよびテレビ受信機に対して有害な干渉を招き、本装置の電源の入/ 
切を行うことによって本装置が原因であると確認できた場合は、次の1つまたはそれ 
な上の措置にしたがって干渉を是正してください。受信アンテナのホ向を変更する 
か、 再配置を行う。本装置と受信機の間隔をにげる。本装置を、受信機が接続され 
ているものとは異なる電源に接続する。販売店または経験を積んだラジオ/テレビ技 
術者に相談する。 EMC 基準に準拠するには、本装置でシールド付き （ STP ) ネット 
ワークケーブルを使用する必要があり至す。 

家庭またはオフィスでの使用に対して FCC 基準に準拠していることがテストによっ 
て確かめられています。本装置は、必ず本書やユーザーズマニュアルの手順にした 
がってインストール、使用を行ってください。この AXIS 製品はな下の無線周波数お 
よび安全に関する規格に遵守しています 

AXIS M 1011/ M 1011- W / M 1031- W/AXIS M 1054 

米图’ -This equipment has been tested and round to comply with the limits 10 r a し lass B 
computing device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC rules, which are designed to 
provide reasonaoie protection against such interference when operated in a commercial 
environment. 

カナダ - This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 

ヨー ロツノく-、 € This digital equipment fulfills the requirements for radiated emission 
according to limit B of EN 55022, and the requirements for immunity according to EN 55024 
residential and commercial industry. 

日本-この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づ 
くクラス B 情報装置です。この装置を家庭環境でラジオやテレビ受信機に近接して使 
用すると、無線妨害を引き起こすことがあります。ユーザーズ マニュアル にした 
がって正しく設置し、使用してください。 

才'—ストフリア - This electronic device meets the requirements of the Radio 
communications (Electromagnetic Compatibility ) Standard AS/NZS CISPR 22:2002 

AXIS M 1011- W / M 1031 -W (無線） 

米国- Federal Communications Commission FCC 

T 打 IS device complies with Part 15 of FCC Rules.Operation of the device is subject to the 
following two conditions: 

(1) This device may not cause harmful interference 

(2) This device must accept any interference that may cause undesired operation. 

カナダ - This device complies with RSS -210 of Industry Canada . Operation is subject to the 
following conditions : 

(1) This device may not cause interference, and 

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired 
operation of the device. 

ヨー ロツノく - EU Declaration of Conformity. This device complies with the requirements of 
the 民 &TTE Directive 1999/5/EC with essential test suites as per standards: 

EN 301489 い eneral EMC requirements for radio equipment， 

ETS 300 328 Technical requirements for radio equipment. 

日本-本^品は特定無線設備の技術基準適合証明に遵守していまず。 

才'ーストフリア- This electronic device meets the requirements of the Radio 
communications (Electromagnetic Compatibility) Standard AS/NZS 4771. 
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